
IML Produktprogramm
Innovative Holzprüfsysteme für 
Bäume und Holzkonstruktionen



IML-RESI MD-Serie 
Leichtes Handbohrgerät, schnell und  
einfach zu bedienen

•	  ��Kostengünstiges Messgerät zur schnellen 
Voruntersuchung von Bäumen

•	  ��Einfaches Messen des Eindringwiderstandes 
durch direktes Ablesen an der Bohrtiefen- 
skala im Maßstab 1:1

•	  ��Direktes Ergebnis vor Ort

IML-RESI F-Serie 
Handlich und universell für den  
flexiblen Einsatz an Bäumen und allen  
oben genannten Einsatzgebieten

•	  ��Akkubohrmaschine als Antriebseinheit
•	  ��Dokumentation der Messergebnisse  

direkt vor Ort
•	  ��Benutzerfreundliche Bedienung
 

Einfach wissen, was niemand sieht 
Mit den Mess- und Prüfgeräten von IML erhalten Sie zuverlässige 
Informationen über den aktuellen Zustand des Holzes sowie über  
mögliche Schäden, die von außen nicht zu erkennen sind.

Baumpflege und Baumkontrolle im  
Rahmen der Verkehrssicherungspflicht  
in Parkanlagen, Alleen und Wäldern

Überprüfung der Standfestigkeit von  
Holzmasten  

Fäuledigagnose an Holzspielgeräten, 
da regelmäßige Kontrollen gesetzlich 
vorgeschrieben sind

Prüfung von Konstruktionsholz bei  
Fachwerk- Brücken- und Pfahlbauten auf 
Schwachstellen und Sicherheitsrisiken



IML-RESI PowerDrill® 
Der innovative Alleskönner unter den Bohrwiderstandsmessgeräten

Papier war einmal: digitales und robustes Display!

IML PowerDrill®: die Verbindung  
von Leidenschaft und Perfektion
Mit dem IML-RESI PD Gerät fängt die neue Generation von Messgeräten an! 

•	  ��Komfortabel durch übersichtliches Display
•	  ��Unkomplizierte, schnelle und digitale  

Erfassung der Messdaten
•	  ��Ermüdungsfreies Arbeiten durch  

ergonomische Gestaltung und geringes 
Gesamtgewicht

•	  ��Hohe Bohrleistung bei minimalem  
Energieverbrauch

•	  ��Robustes und spritzwassergeschütztes  
Aluminiumgehäuse

•	  ��Simultane Aufzeichnung des Bohrwider- 
stands und Vorschubkurve zur besseren  
Fäuleerkennung

•	  ��Automatische Kurvenauswertung bei  
Holzspielgeräten und Holzmasten



IML Micro Hammer 
Für die schonende Messung von inneren Defek-
ten mittels Schallgeschwindigkeit

•	  ��Stoßfestes und wassergeschütztes Kunststoff-
gehäuse

•	  ��Minimale Verletzung des Baumes im Splint-
bereich

•	  ��Digitale Erfassung der Messdaten
•	  ��OLED-Display zur Anzeige der Messergeb-

nisse direkt nach Messungsdurchführung
•	  ��Integrierte Bluetooth-Funktion für kabellose 

Datenübertragung auf PC oder Laptop
•	  ��Schnelle und aussagekräftige Messung vor 

Ort
•	  ��Microsensoren mit magnetischem Befes-

tigungssystem zur Erleichterung der Mes-
sungsvorbereitung

IML Fractometer I
Biegebruchfestigkeitsmessung eines zuvor 
entnommenen Bohrkerns

•	  ��Misst die Biegebruchfestigkeit von Bohrker-
nen

•	  ��Erlaubt die Beurteilung faulen Holzes durch 
Bestimmung der Steifigkeit und Bruchfestig-
keit

•	  ��Erkennung von Fäule und Ligninzersetzung
•	  ��Braunfäule wird durch kleine Biegewinkel 

und niedrige Bruchfestigkeiten angezeigt

IML Fractometer II
Das Fractometer II ist eine mechanische Mess-
vorrichtung zur Bestimmung von Biegebruch- 
und Druckfestigkeitskennwerten von Holz. Über 
die dazugehörige Fractometer-Tabelle ist eine 
schnelle Bestimmung und ein Vergleich der 
Holzqualität möglich. 

IML Micro Hammer und IML Fractometer
Vermessung von Bäumen und Holzkonstruktionen mit 
Schallgeschwindigkeit und Biegebruch- und Druckfestigkeitsmessungen



IML Messtisch 
Für die Erkennung des Zuwachsverhaltens von 
Bäumen

•	  ��Übersichtliche Menüführung der am Mes-
stisch angeschlossenen Elektronikeinheit

•	  ��Digitales Kameramikroskop oder Stereomik-
roskop erleichtern die Analyse

•	  ��IML Software Center ermöglicht die digitale 
Erfassung und Verarbeitung der Messdaten

•	  ��Genaue Auswertung der Jahrringe von Bohr-
kernen oder Baumscheiben

•	  ��Erkennung von Entwicklungs- und Wachs-
tumsstörungen

•	  ��Darstellung und Zuordnung von Veränderun-
gen, Störungen oder Schwächungen

•	  ��Erkenntnisse über die Vitalität des Baumes
•	  ��Rückschlüsse auf Umwelteinflüsse möglich

IML Sondierstab
Der IML Sondierstab hilft bei der Lokalisierung 
von Fäule bei Bäumen oder Holzkonstruktio-
nen. Die Standardlänge beträgt 600 mm und 
der Durchmesser 7,0 mm.

IML Messtisch und allgemeines Zubehör

IML Baummarken
IML Baummarken aus eloxiertem Aluminium 
können mit Hilfe von Lasertechnik nach Ihren 
Wünschen beschriftet werden. Die Alumini-
umplättchen sind in den Farben Schwarz, Rot, 
Grün und Blau erhältlich. 
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